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Eye dressing - having adhesive-coated elastic support, and absorbent 
dressing embedded in rigid cap 
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silicone -impregnated paper. (1 0 pp.). 


An eye dressing consists of an elastic support material that 
is coated with an air permeable, self-adhesive material, and 
has an approx. oval shape, and of an absorbent wound 
dressing that is embedded in a rigid cap curving sharply 
away from the eye and arranged in the centre of the adhesive 
side of the support material. 

ADVANTAGES . 
~ " Gives good protection to the. eye against impacts and 
absorbs secretions from the eye. 

DE L A th L e uncompressed condition the volume of the wound 
dressing is at least equal to the volume of the cap. The 
wound dressing pref. consists of fleece material, or of 
cotton wool enclosed within an elastic, hquid Permeable 
fabric. The cap is permeable by air and moisture, and 
suitably consists of PVC. The support material can be 
stretched in all directions, and suitably consists of a cotton 
fabric The self-adhesive material pref. consists of a 
porous layer of an acrylic adhesive, e.g. . 50/50 mixt of « 
acrylic ester -acrylamide copolymer and polyvinyl isobutyl 
ether. The adhesive layer is covered with removable, 
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Augenwundverband 

Die Erfindung betrifft ein Pflaster fur die Wundversorgung 
des Auges, welches abgegebenes Sekret und Blut aufzusaugen und 
gleichzeitig das Auge wirksam vor Schlag und Stofl zu schutzen 
vermag. 

Zur konservierenden Behandlung von Augen und deren Umgebung, 
bei denen es zur Abgabe von Sekret, Blut oder Tranenf liissigkeit 
kommt, sei es nach einer Verletzung oder nach einer Operation, 
gibt es eine Reihe von Methoden und Hilf smitteln. 

Ein bekanntes Hilf smittel ist Watte in flacher Schicht, 
welche beidseitig mit einer Lage von Mull abgedeckt und zu einer 
ovalen Form ausgestanzt ist. Diese Stanzlinge werden auf die 
Augen gelegt und mit einem oder mehreren Hef tpf lasterstreif en 
auf der umgebenden Haut verklebt. 

GemaB DBGM 7 242 256 ist eine voll standi g umhiillte Augen- 
kompresse bekannt, die aus Watte, Mull und einem VerschluB- 
stiick aus Vlies besteht. Sie wird ebenfalls nur als Tupfer auf 
das beschadigte Auge gelegt oder wiederum mit Hef tpf laster- 
streifen fixiert. 

Diese und ahnliche Hilf smittel haben den groBen Nachteil, 
dafl sie einerseits mit Hilfe des Hef tpf lasters nur umstandlich 
auf zubringen und exakt am vorgesehenen Ort zu fixieren sind 
und andererseits keinen definierten Abstand und damit Auflage- 
druck auf das Auge vorzugeben gestatten; auBerdem wirken die 
notwendigerweise im Gesicht angebrachten Heftpf lasterstreif en ( 
entstellend und unasthetisch. Viele mit einem derartigen Augen- I 
verband versehene Patienten vermogen aufgrund des Verlustes der j 
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dreidimensionalen Sehfahigkeit nicht mehr die Entfernung von Ge- 
genstanden im Raum richtig abzuschatzen und laufen daher Gefahr, 
den HeilungsprozeB des beschadigten Auges durch schlag- oder 
stoBartige Beriihrung mit nicht wahrgenommenen Gegenstanden zu 
behindern. 

Weiterhin ist ein Augenverband bekannt, welcher aus einem 
mit einer Kautschuk/Harz-Klebemasse beschichteten querelasti- 
schen Tragerstreif en besteht, in dessen Mitte ein mit einer 
netzartigen Umhtillung versehener Watte/Mull-Tampon befestigt ist. 
Ein derartiges Pflaster ist zwar im Vergleich zum einfachen Tam- 
pon leichter anzubringen, das Auge wird Jedoch wiederum nur unge- 
niigend gegen StoBwirkung von auBen geschutzt. AuBerdem neigt der 
Tampon dazu, durch die groBmaschige Umhullung insbesondere an den 
Randern Fusseln abzugeben. 

Aufgabe der Erfindung war es daher, einen einteiligen Augen- 
verband zu entwickeln, der eine schnelle und zweckmaBige Behand- 
lung eines beschadigten Auges oder dessen Umgebung durch den 
Arzt erlaubt. Der Verband sollte sich durch gute Saugfahigkeit 
auszeichnen, um Absonderungen aus dem Bereich des beschadigten 
Auges aufzunehmen, und auBerdem mit Hilfe einer eingebauten 
Schutzkappe das Auge vor der Einwirkung von Schlag und StoB 
schiitzen; dariiber hinaus sollte er das unasthetische Aussehen 
der iiblicherweise mit einem Heftpflaster aufgeklebten Verband- 
stuckchen oder Tampons vermeiden und damit dem Patienten das 
Tragen eines Verbandes im Geaicht erleichtern. 

ErfindungsgemaB wird die Aufgabe gelost durch einen Augen- 
wundverband aus einem mit einer Selbstklebemasse luf tdurchlassig 
beschichteten, dehnbaren Tragermaterial und einer darauf aufge- 
brachten tamponartigen Wundauflage, der dadurch gekennzeichnet 
ist, dafi die tamponartige Wundauflage in eine vom Auge fort ge- 
wolbte, steife Kappe eingebettet ist, welche etwa in der Mitte 
der klebenden Seite des annahernd oval zugeschnittenen Trager- 
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materials angeordnet ist. 

Es hat sich als zweckmaBig. erwiesen, als selbstklebendes 
Tragermaterial ein langs- und querelastisches Gewebe , Gewirke 
Oder Vlies einzusetzen, damit auf dem Verklebungsf eld um das 
Auge, das fur eine Verklebung an sich sehr ungiinstig geformt ist, 
noch eine sichere Haftung gewahrleistet ist. Der Trager ist da- 
bei vorzugsweise mit einer poros auf gebrachten Selbstklebemasse 
auf Acrylatbasis beschichtet, welche sich durch besondere Haut- 
vertraglichkeit auszeichnet. 

In einer bevorzugten Ausfiihrungsf orm des Verbandes ist das 
Tragermaterial annahernd oval zugeschnitten bzw. gestanzt; eine 
der Langsseiten, die bei schragem Anbringen des Pflasters spa- 
ter am Nasenbein zur Verklebung gelangt, kann etwas abgeflacht 
sein. AuBerdem erhalt der Trager vorteilhaf terweise 4 ca. 2 cm 
lange Einschnitte, die das' der Kopfform gerechtwerdende Anlegen 
und Verkleben des Verbandes erleichtern. Das Pflaster ist fur 
erwachsene Patienten etwa 14 cm lang und 11 cm breit und symme- 
trisch zur kurzen Achse ; dadurch kann es wahlweise am rechten 
wie am linken Auge angebracht werden. 

In der Mitte des derartig geformten Tragerstreif ens 
( (1), Abb.) ist die das Auge gleichzeitig vor Druck schutzende 
Kompresseneinheit ( (2), Abb.) aufgeklebt. Sie besteht in einer 
bevorzugten Ausfiihrungsf orm aus a) einer gewQbten Kappe, die 
aus einer 300-500 /um starken Folie, vorzugsweise Polyathylen- 
oder Hart-PVC-Polie, tiefgezogen ist. Die Grundflache der Kappe 
ist annahernd kreisformig (Durchmesser etwa 5-8 cm) mit einer 
abgeflachten Seite. Beim Tief Ziehen bleibt ein Auflagerand an 
der Kappe bestehen von ca. 4-6 mm Breite, der sich rund um die 
Kappe zieht. Im Zentrum besitzt die Kappe eine Reihe von kleinen 
Lochern, die der Luft- und Feuchtigkeitsdurchlassigkeit dienen; 
b) einem in die Kappe eingebrachten Wattebausch, welcher den 
Auflagerand der Kappe zweckmaBig noch bedeckt. Es wird vorzugs- 
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weise Augenwatte nach DIN 61640 oder Watte fiir medizinische 
Zwecke gem. DAB 7 als aufsaugendes Material eingesetzt; die 
Flillung sollte dabei im ungedriickten Zustand gleich oder wenig 
groBer als das Volumen der Kappenwolbung sein; 

c) einera nicht fusselnden, in alien Richtungen dehnbaren und 
elastischen Gewirke , vorzugsweise aus Helanca -Garn, welches 
liber die in der Kappenwolbung befindliche Watte gezogen und auf 
der konvexen Kappenriickseite durch einen geeigneten Kleber be- 
festigt ist; 

d) einer zweiten gewolbten Kappe gemaB a), jedoch in nur ca. 
200 ^um Starke und ohne den Auflagerand. Sie wird auf die Ver- 
klebungsstelle des Gewirkes geklebt, wodurch die Gewirkef alten 
iiberdeckt werden. 

Nach einer weiteren Ausfiihrungsf orm des erf indungsgemaBen 
Augenwundverbandes ist die Schutzkappe, in welcher sich die 
tamponartige Wundauflage befindet, nur einlagig ausgebildet. 

Als Wundauflage eignen sich aufler dem vorzugsweise verwen- 
deten dicht umhullten Wattebausch beispielsweise auch Watte t 
welche nach an sich bekannten Verfahren oberf lachenbehandelt 
wurde, um das Ablosen von Faserteilchen zu verhindern, und Tam- 
pons aus entsprechend ausgerustetem Vlies oder schwammartigen 
Materialien wie Collagen oder PVC. Gute Saugfahigkeit und dichte 
Oberf lache, welche keine Pusseln oder Faserchen abgeben kann, 
sowie gute Hautvertraglichkeit sind die Grundvoraussetzungen t 
welche das Auf lagematerial zu erfiillen hat. 

Auf seiner klebenden und die Kompresseneinheit tragenden 
Seite ist der Augenwundverband mit einer klebstof fabweisenden 
Schutzabdeckung versehen. Diese Schutzabdeckung, beispielsweise , 
aus Kunststof folie oder silikonisiertem Papier, kann einstiickig 
ausgebildet sein oder aus zwei sich iiberlappenden Teilen be- 
stehen. 
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Der Verband kann, sofern er in steriler Ausfiihrung zur An- 
wendung kommen soil, einzeln verpackt und der Sterilisation, 
z.B. mit y-Strahlen, unterworfen werden. 

Die Herstellung des erf indungsgemaBen Pflasters wird nach- 
stehend an einer bevorzugten Ausfuhrungsf orm beispielsweise er- 
lautert. 

Beispiel 

Ein hautfarbenes , langs- und querelastisches Baumwollgewe- 

2 

be mit einem Gewicht von ca f 350 g/m wird mit einer Selbstkle- 
bemasse aus einer 50 : 50-Abmischung eines Copolymerisates von 
Acrylsaureestern und Acrylsaureamid mit einem Polyvinylisobutyl- 
ather nach einem der an sich bekannten Verfahren poros beschich- 
tet und mit einem Trennpapier voriibergehend abgedeckt. 

Getrennt davon wird eine PVC-Kappe, die in der Aufsicht 
die Form eines an einer Seite abgeflachten Kreises besitzt, aus 
einer 400 yum starken Hart-FVC-Folie tiefgezogen, wobei zugleich 
urn den Mittelpunkt verteilt 10 Locher von je 3 mm Durchmesser 
durchgestanzt oder gebohrt werden. Die Kappe erhalt umlaufend 
einen 5 mm breiten Auflagerand, wobei am Kappenrand die Folie 
wieder von der zum Auge gerichteten Seite etwas fortgezogen 
wird. Die Wolbung betragt 9 mm iiber dem Kappen-Auf lagerand; die- 
se Vertiefung wird mit einem entsprechend geformten Wattepolster 
von ca. 1,7 g so ausgefullt, daB die Auf lagerander noch mit 
Watte iiberzogen sind. Die Watteflillung wird mit geringen Mengen 
eines Spriitiklebers im Kappeninneren fixiert und mit einem im 
Durchmesser ca, 9 cm groBen runden Lappen eines weiflen Gewirkes 
aus Polyamid-Endlosfasern bedeckt. Die Rander des Lappens wer- 
den dann urn den Kappenrand herumgelegt und auf der Kappenruck- 

seite mit einem Kleber auf Polyurethanbasis verklebt. Uber diese 
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Verklebungsstelle wird, wahrend der Kleber noch aktiv ist, eine 
zweite Kappe gleicher Wolbung und mit gleichen Lochern, jedoch 
von nur 200 yum Starke und ohne den Auflagerand geklebt. 

Damit steht die Druckschutzkompresse als Einzelteil zur 
Verfiigung und kann auf das selbstklebende Tragermaterial auf ge- 
klebt werden. Hierzu wird vom selbstklebenden Tragermaterial, 
welches in die Abmessungen des Verbandes zugeschnitten und mit 
4 Einschnitten versehen ist (Abbildung) , das vorubergehend aufge- 
brachte Trennpapier abgezogen; ungefahr auf die Mitte der nun 
freiliegenden Selbstklebef lache wird die Kappe in der Weise ge- 
klebt, daS die Langs- und Querrichtungen miteinander uberein- 
stimmen und der geradlinige Kappenrand zur abgeflachten Seite 
des Tragermaterials weist. 

AbschlieBend wird der soweit f ertiggestellte Verband mit 
einem silikonisierten Trennpapier abgedeckt und zweckmaBiger- 
weise in einer Einzelpackung geeignet verpackt der Sterilisation 
durch y-Bestrahlung unterworf en. 
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Patentanspruche 

(^•^ Augenwundverband aus einem mit einer Selbstklebemasse 
luftdurchlassig beschichteten , dehnbaren Tragermaterial und 
einer darauf auf gebrachten tamponartigen Wundauflage, dadurch 
gekennzeichnet , daB die tamponartige Wundauflage in eine vom 
Auge fort gewolbte, steife Kappe eingebettet ist, welche etwa in 
der Mitte der. klebenden Seite des annahernd oval zugeschnittenen 
Tragermaterials angeordnet ist. 

2. Augenwundverband gemaB Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB das Volumen des Wundauf lagematerials im ungedruckteii . 
Zustand mindestens gleich dem Kappenvolumen ist. 

3. Augenwundverband gemaB Anspruch 1 und 2, dadurch ge- 
kennzeichnet , daB die Wundauflage aus Watte besteht, welche mit 
einem geschmeidigen, gut sekret- und f lussigkeitsdurchlassigen, 
allseitig dehnbaren Gewebe oder Gewirke umhiillt ist. 

4. Augenwundverband gemaB Anspruch 1 und 2, dadurch ge- 
kennzeichnet , daB die Wundauflage aus Watte besteht, welche 
einer das Abgeben von Faserteilchen verhindernden Oberflachen- 
behandlung unterworfen worden ist. 

5 # Augenwundverband gemaB Anspruch 1 und. 2, dadurch ge- 
kennzeichnet , daB die Wundauflage aus Vliesmaterial besteht. 

6. Augenwundverband gemaB Anspruch 1 und 2, dadurch ge- 
kennzeichiiet , daB die Wundauflage aus einem schwammartigen 
Material besteht. 
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7. Augenwundverband nach einem der voranstehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet , daB die Kappe luft- und feuch- 
tigkeitsdurchlassig ausgebildet ist. 

8. Augenwundverband gemaB Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Kappe einen Auflagerand besitzt. 

9. Augenwundverband gemaB Anspruch 1 bis 3 und 7 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Umhiillungsmaterial der Watte 
auf der dem Auge abgewandten Seite der Kappe festgeklebt und 
dariiber eine zweite Kappe ahnlicher oder gleicher Form geklebt 
ist. 

10. Augenwundverband nach einem oder mehreren der voran- 
stehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB das Trager- 
material allseitig dehnbar ist. 

11. Augenwundverband nach einem oder mehreren der voran- 
stehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB das Trager- 
material mit einer Selbstklebemasse auf Acrylatbasis pords be- 
schichtet ist. 

12. Augenwundverband nach einem oder mehreren der voran- 
stehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB der annahernd 
oval zugeschnittene Trager einige Einschnitte aufweist, die 

1 bis 3 cm lang sind und vom auBeren Rand etwa ins Zentrum des 
Tragers weisen. 
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